
Konstrukcijska plošča

LSB – P5 CE
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Konstrukcijska plošča LSB je plošča 

razreda E1 z izboljšanimi mehanskimi in 

fizikalnimi lastnostmi OSB/3 plošče, ki se 

kažejo predvsem v višji upogibni trdnosti, 

manjšem debelinskem nabreku in v višji 

razslojni trdnosti. LSB plošče so namenjene 

za uporabo v gradbeništvu, predvsem 

kot samostojni gradbeni element ali pa v 

kombinaciji z drugimi elementi in materiali. 

Na voljo so s peresom in utorom, ali brez.  

Dimenzije plošč so 2500 × 1250/625 mm.
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 � imajo dobre mehanske 

lastnosti v vseh smereh,

 � uporabne so tudi v vlažnih pogojih,

 � z lahkoto jih pribijemo, 

vijačimo ali spenjamo (ne počijo),

 � pri vrtanju, rezkanju in žaganju se 

obnašajo podobno kot les,

 � brez težav se lahko barvajo ali lepijo,

 � imajo atraktiven videz naravnega lesa,

 � zaradi simetričnega spoja na pero 

in utor se preprosto montirajo.

 � kot talne obloge v novogradnjah, predvsem 

za podlago raznim finalnim talnim oblogam,

 � pri sanaciji starih podov v 

vseh mogočih izvedbah,

 � kot predelne stene v vlažnih prostorih,

 � za nosilne elemente strešnih konstrukcij,

 � za oblaganje ostrešij z ustrezno 

kombinacijo izolacijskega materiala,

 � kot vse vrste stenskih in stropnih oblog v 

prostorih s povečano relativno zračno vlago,

 � za talne in stenske obloge 

bivalnih kontejnerjev,

 � v ladjedelništvu kot 

element notranje opreme plovil,

 � za individualne betonske opaže, …

Lastnosti: 

Področja uporabe:
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Mehanske lastnosti testna metoda enota debelinski razred (mm, nazivni)

  10 12 15 18 22 25

gostota SIST EN 310 [kg/m3] 710 700 690 680 670 650

upogibna trdnost (major axis) SIST EN 310 [N/mm²] ≥18 ≥18 ≥16 ≥16 ≥14 ≥14

upogibna trdnost (minor axis) SIST EN 310 [N/mm²] ≥18 ≥18 ≥16 ≥16 ≥14 ≥14

modul elastičnosti (major axis) SIST EN 310 [N/mm²] ≥2550 ≥2550 ≥2400 ≥2400 ≥2150 ≥2150

modul elastičnosti (minor axis) SIST EN 310 [N/mm²] ≥2550 ≥2550 ≥2400 ≥2400 ≥2150 ≥2150

razslojna trdnost SIST EN 319 [N/mm²] ≥0,45 ≥0,45 ≥0,45 ≥0,45 ≥0,40 ≥0,40

debelinski nabrek SIST EN 317 [%] ≤11 ≤11 ≤10 ≤10 ≤10 ≤10

razslojna trdnost po kuhanju SIST EN 1087-1 [N/mm²] ≥0,15 ≥0,15 ≥0,14 ≥0,14 ≥0,12 ≥0,12

odziv na ogenj SIST EN 13986 D - s2, d0

odziv na ogenj po DIN DIN 4102-1 B2

prepustnost na vodno paro SIST EN ISO 12572
μ wet/

dry cup
50/100 50/100 50/100 50/100 50/100 50/100

Sd vrednost SIST EN ISO 12572 m 0,5/1 0,6/1,2 0,75/1,5 0,9/1,8 1,1/2,2 1,25/2,5

vsebnost formaldehida SIST EN 120 E1 E1 E1 E1 E1 E1

toplotna prevodnost SIST EN 12664 w/mK 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13

debelinska toleranca SIST EN 324-1 mm ± 0,3 ± 0,3 ± 0,3 ± 0,3 ± 0,3 ± 0,3

toleranca dolžine in širine (krojen) SIST EN 324-1 mm ±2,5 ±2,5 ±2,5 ±2,5 ±2,5 ±2,5

ravnost robov SIST EN 324-2 [mm/m] ≤1,5 ≤1,5 ≤1,5 ≤1,5 ≤1,5 ≤1,5

pravokotnost SIST EN 324-2 [mm/m] ≤2.0 ≤2.0 ≤2.0 ≤2.0 ≤2.0 ≤2.0

Opomba: Vrednosti navedene v tabeli so zgolj orientacijske, pridobljene na osnovi dosedanjih izkušenj v proizvodnji. 

Obstaja možnost, da se bodo spremenile. Major axis pomeni smer iveri, minor axis pomeni pravokotno na smer iveri

Mehanske in fizikalne lastnosti LSB plošče

Primerjava lastnosti 
LSB in OSB/3 
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Opombe:vrednosti se nanašajo na 18mm ploščo

*upogibna trdnost pri OSB se nanaša na smer 

pravokotno na lesna vlakna (minor axis)
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faktor nosilnosti
p (kN/m2) 

debelina plošče v mm

12 15 18 22 25

maksimalna razdalja med podporami v mm

1,00 500 620 730 900 1000

1,50 420 540 650 800 900

2,00 400 490 600 710 800

2,50 300 460 550 670 750

3,50 420 500 600 690

5,00 350 440 540 610

7,50 300 350 400 530

faktor nosilnosti
p (kN/m2) 

debelina plošče v mm

12 15 18 22 25

maksimalna razdalja med podporami v mm

1,00 550 750 900 1200 1450

1,50 450 610 800 1050 1250

2,00 400 550 700 950 1100

2,50 300 480 630 850 1000

3,50 440 540 710 850

5,00 380 450 610 700

7,50 330 380 500 600

Opomba: Vrednosti so zgolj informativne. Za dejansko uporabo je potrebno narediti natančnejše meritve in kalkulacije

Tabele dovoljenih obremenitev

 � Tabela 1: Dve podpori

Maksimalna razdalja med podporami (v mm) za enojni razpon s ploskovno obremenitvijo (dovoljen poves l/300)

 � Tabela 2: Več podpor (min. 3)

Maksimalna razdalja med podporami (v mm) za dvojni razpon s ploskovno obremenitvijo (dovoljen poves l/300)
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Dimenzije (mm) rob Število kosov / paket (debelina v mm) Teža paketa v kg

12 15 18 22 12 15 18 22

2500 × 625 plošče s peresom in utorom 60 50 40 30 785 805 765 690

2500 × 1250 plošče s peresom in utorom 60 50 40 30 1570 1610 1530 1380

          

2500 × 625 brez peresa in utora 60 50 40 30 785 805 765 690

2500 × 1250 brez peresa in utora 60 50 40 30 1570 1610 1530 1380

Dobavlj ivo tudi v ostalih dimenzijah po dogovoru.

Pakiranje

Uporaba 
LSB plošče 

v praksi 

�� Individualna hiša  

(izvajalec RT BIRO RESMAN)

�� Badminton igrišče DOLGI MOST Ljubljana 
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PLAVAJOČI POD (dvojna konstrukcija)

TALNA KONSTRUKCIJA NA PODPORAH

Načini uporabe LSB plošče

KONSTRUKCIJSKA PLOŠČA - LSB

izolacija (zvočna in ali toplotna)

moral

talna obloga - parket, laminat,...

izolacija (zvočna in ali toplotna)

hidroizolacija

armiranobetonska plošča

moral

KONSTRUKCIJSKA PLOŠČA - LSB

Pritrditev plošče znotraj 
plošče vsakih 300 mm

  Pritrditev plošče na robu   
  plošče vsakih 150 mm  Oddaljenost od zidu min. 10 mm

  Plošče med sabo privijačiti ali zlepiti

  Oddaljenost od zidu min. 10 mm



Lesna TIP Otiški Vrh d.d.
Šentjanž pri Dravogradu 133
2373 Šentjanž pri Dravogradu
T:	 02 87 87 578
F:	 02 87 87 512
E:	 info@lesna-tip.si
W:	 www.lesna-tip.si

Garancija

Konstrukcijska plošča LSB ima certif ikat CE za tehnični razred P5.  

Certif ikat izdaja MPA Inštitut Stuttgart. Izvajalec in v končni fazi tudi upo-

rabnik mora poskrbeti, da se pogoji uporabe ne razlikujejo od predpisa-

nih. Poudariti je potrebno, da les in vsi materiali iz lesa pod vplivom vlage 

spreminjajo svoje dimenzije. to je naravna lastnost lesa, zato je potrebno 

to pri projektiranju in izvedbi upoštevati. Prav tako je pri lesu in pri vseh 

materialih iz lesa neprimerna vsaka uporaba, pri kateri so materiali v di-

rektnem stiku z vodo, kar prav tako izhaja iz naravnih lastnosti lesa.


